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AIC-10 Bal • Интегральный усилитель/Усилитель для наушников 

AFC-10 • Усилитель мощности/Усилитель для наушников

                   
               
             

         

   


                   
               
             

         
   

                   
               
             

         
   

                   
               
             

         
   

                   
               
             

         
   

                   
           

            
   

                  
               

            
           
   

                 
          

              
   

                 
          

              
   

Аурально-оптимизированная гибридная схема – Чистый класс «А», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ, МОП) – 3 линейных входа 
(2 небаланс, 1 баланс) – Балансный и ¼” небалансный выход для наушников – Коммутируемый выход: колонки/ 
высокочувствительные наушники/ низкочувствительные наушники – Регулировка громкости пультом ДУ – Колоночный выход: 
2х36 Вт - 2 Ом, 2х20 Вт - 4 Ом, 2х10 Вт - 8 Ом, класс «А» – Ширина динамического диапазона > 3 дБ
260×435×145 мм., 14.4 кг

                 
          

                    
   

Аурально-оптимизированная гибридная схема – Чистый класс «А», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ, МОП) – Балансный 
и ¼” небалансный выход для наушников – Коммутируемый выход: колонки/высокочувствительные наушники/
низкочувствительные наушники – Колоночный выход: 2х36 Вт - 2 Ом, 2х20 Вт - 4 Ом, 2х10 Вт - 8 Ом, класс «А»
260×435×145 мм., 14.4 кг

LEVANTE • Интегральный усилитель
                  

                         

                

   

Аурально-оптимизированная гибридная схема – Переключаемый класс «А» или «А/B», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ, МОП) – 
1 балансный и 4 небалансных входа – Слот для опционального фоно-каскада – Регулировка громкости пультом ДУ – класс «А» 2х30 Вт -  
8 Ом, 2х60 Вт - 4 Ом; класс «А/В» 2х120 Вт - 8 Ом, 2х200 Вт - 4 Ом
440×490×195 мм., 30 кг

LEVANTE • Интегральный усилитель + PH1
Интегральный усилитель LEVANTE с предустановленным ММ фоно-каскадом PH1.

APL-01 SE • Ламповый линейный предусилитель: Спец. издание 
                 

                      
                  

   

                 
                      
                  

   

                
                     
                    

   

                 
                  

                
         

   

                 
                   

               
        

   

Аурально-оптимизированная схема – Класс «А», без обратной связи – Полностью ламповый контур – Все выходы с 
согласующим трансформатором – 2 баланс. (с согласующими трансформаторами) и 6 небаланс. входов – 2 баланс. и 2 
небаланс. выхода для одновременного подключения нескольких усилителей – Раздельная регулировка баланса для левого и 
правого каналов – Сквозной канал (tape) – Переключатель каналов моно/стерео/реверс – Пульт ДУ
440×490×195 мм., 27 кг
APL-10 • Ламповый линейный предусилитель

                       
                  

     

                 
                 

          
   

                 
                 

          
   

                
                

            
   

Аурально-оптимизированная схема – Класс «А», без обратной связи – Полностью ламповый контур – 2 небалансных выхода для 
одновременного подключения нескольких усилителей – 1 балансный и 3 небалансых входа – Стабилизированный блок питания c PI 
фильтром – Дискретный релейный регулятор баланса – Регулировка громкости пультом ДУ
260×435×145 мм., 12 кг

                
                

            
   

                
                

            
   

AFM-100 SE • Моно усилитель мощности: Спец. издание

AFM-50 • Моно усилитель мощности

Аурально-оптимизированная гибридная схема – Чистый класс «А», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ,  МОП) – 1 полностью 
балансный и 1 небалансный входы с согласующими трансформаторами – Блок питания c активной PI-фильтрацией – 360 Вт - 2 Ом, 200 Вт 
- 4 Ом, 100 Вт - 8 Ом 
260×620×275 мм., 36 кг

                 
                      

       
   

                 
                      

       
   

                   

                        

   

Аурально-оптимизированная гибридная схема – Чистый класс «А», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ, МОП) – 1 балансный и 
1 небалансный входы с согласующими трансформаторами – 180 Вт - 2 Ом, 100 Вт - 4 Ом, 50 Вт - 8 Ом Чистый класс «А»
260×435×275 мм., 22.5 кг

AFM-25 • Моно усилитель мощности
Аурально-оптимизированная гибридная схема – Чистый класс «А», без обратной связи, гибридный (Триод, БТ,  МОП) – 1 балансный (с 
согласующим трансформатором) и 1 небалансный входы – 100 Вт - 2 Ом, 50 Вт - 4 Ом, 25 Вт - 8 Ом  Чистый класс «А»
260×435×145 мм., 14.4 кг

  !Аксессуары!

RPC-01 • Силовой кабель
            


            
Разработан для обеспечения наилучшего звучания всей электроники Riviera – 1.5 метра
Медные разъёмы VDE + IEC (Schuko)/Американская вилка – Подходит для любых High-End устройств

PH1 • Опциональный ММ контур для Levante
                  ММ-фоно контур для Levante – Установка только в авторизованном сервисе

Специальный флайт-кейс для Levante

      

      

                        

       - Price List - 2023 -

19.150,00€

23.100,00€

16.850,00€

                  

51.800,00€

18.150,00€

25.550,00€

86.400,00€пара

Все устройства доступны в цветах «Metallic Sand»и «Matt Metallic Titan»

 51.950,00€пара

36.450,00€пара

2050,00€

2450,00€

1900,00€


